La nouvelle gamme d’appareillage

naturellement imnovante

POUR L'HABITAT, EN NEUF ET RENOVATION
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~RAPIDITE
DE MISE EN-CEUVRE
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Toutes les etapes du cycle de vie de Niloe™ ont été concues pour
réduire au maximum les émissions de CO? responsables du
rechauffement climatique. L'éco-conception prend donc toute

sa valeur pour préeserver l'environnement.

&

cycle
de vie

L'éco-conception

Coque de protection de
chantier en plastique
APET 100% recyclable.

Réduction des marquages
laser sur les mécanismes,
opération énergivore en
fabrication.

Réduction des emballages

facilitant le tri des déchets.

Optimisation des quantités
de matiére utilisées
(plastique, argent...).
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Transformez un poussoir

Optez pour une plaque
en va-et-vient simple

haute résistance aux chocs

et a Uhumidité : idéale sans outil.
pour les communs. Commande multifonction
y Plaque IK7/IP4 | Pur poussoir V/V | Lin
Linnovation continue |
»
Optez pour la sécurité = ECO
et le design : le puits _ Optimisez les dépenses
s de la prise s’enfonce o 4 oty énergétiques tout en
Entl'eZ da ns I. ere lor::, l_'i”tmdU_CtiO” de la fic.he o @ | Y " | gagnant en confort avec
- - ® et évite aussi l'accumulation \_/ % . les solutions chauffage.
Rad 10 / Zlgbee de poussieres. W | Thermostat d"amhiance | Pur
= Gagnez du temps a linstallation : Prise affeurante | Pur
o plus de lien filaire entre Uinterrupteur

et la source

Multipliez les points de commande
dans une piece

Placez au dernier moment
Uinterrupteur sur le mur

‘j' = r— = [ ' Intégre les fonctions
© = du programme Mosaic :
i i la richesse fonctionnelle
e o e @ - ,
| Obturateur - intégrateur fonction
programme Mosaic | Pur
| g

Gagnez en temps
de cablage et en sécurité.

Double prise précahlée | Pur

Positionné

dans une boite :
Cet interrupteur

extra-plat
(émetteur) permet
de commander

DCL, Uinterrupteur
micromodule
Radio / Zighee®
(récepteur) est
alimenté phase/
neutre et donc
adapté pour

un groupe
d'interrupteurs
récepteurs

les lampes a Radio / Zighee®
Interrupteur economie
micromodule d'énergie Interrupteur

Radio / Zighee®

L1legrand
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Courbe légere

Finition polyglass

/

Plaque et doigt
rayonnés

i

... une mise en ceuvre facilitee

Boite
d'encastrement
existante
Griffes de fixation
livrées séparément :
viennent se fixer
dans les gorges du
mécanisme
Boite Batibox
double poste, entraxe
horizontal et vertical 71 mm
(option : Batibox Energy)
-
- b
- ",’;p
Al e 1 -
- \i‘
. 5 o

Zoom surla
performance
énergétique. ...

La chaussette d'étanchéité a l'air
s'adapte a tous les mécanismes
standards. Repérage pour passer les
cahles a travers la chaussette.

Chaussette d'étanchéité
a lair évitant des
déperditions et
permettant de réaliser
des économies d'énergie
(option)

Coque de protection Plaque livrée
chantier a charniére séparément pour
permet [ utilisation de la étre installée en fin
prise pendant le chantier de chantier

Mécanisme
Niloé

Plaque livrée séparément pour
étre installée en fin de chantier

Plaque double poste a poser

en horizontal ou en vertical
(également disponible triple en
poste).

Existe aussi une plaque entraxe de
100 mm pour encastrement héton.

le ®
s
§

La boite Batibox Energy est constituée
d'entrées souples et enveloppantes.
L'économie est optimale en associant

des obturateurs aux hoites. Ces solutions
permettent de réduire annuellement la
facture énergétique de 6 kWh ep./m*/an et
pouvant atteindre jusqu'a 13 kWh ep./m?/an
suivant a typologie du bati. Elles améliorent
le confort des occupants et de la qualité de
lair intérieur.

Lllegrand
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” Niloe™ M

interrupteurs, va-et-vient

et commandes multifonctions

A vos flash... | - | — —

Niloe™ @

poussoirs et inters variateurs

Niloe™
Radio/ZigBee®

=
trouvez | L L

664 701 664 710 664 705 665 118 665 101 665 111

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports

A équiper de plaques (p. 660)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 660)
Fixation a vis et a griffe avec accessoire griffe réf. 665 099 (p. 660)
Livrés avec coques de protection de chantier

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports

A équiper de plaques (p. 660)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 660)

Fixation a vis et a griffes avec accessoires griffe réf. 665 099 (p. 660)

Le flashcode est un code barre en 2D composé de petits Livrés avec coques de protection de chantier

carrés décodables a partir d'un téléphone portable

ou d’un smart phone. Emb. Rél.  Interrupteurs et va-et-vient 10 AX - 250 V~ Emb. Rél.  Poussoirs 6 A - 250 VU Emb. Ref.  Interrupteurs Radio/ZigBee®
Interactif et simple d’utilisation, vous photographiez Interrupteur ou va-et-vient Simples Interrupteurs émetteurs i
le flashcode correspondant a la solution qui vous intéresse 50 664301 CED Pbur” 50 soécialement adaote 18 664 705 OPur-NO - NF %ogt?\gfég?azuerfrz%e ou dans boite d'encastrement
A ! Al : g mballage par 50 spécialement adapté 1 664 805 Lin - NO - NF ucu ui
etvous etes dlrecte.ment dirigé Sr les informations pour les chantiers I Alimentation par piles lithium 3V CR 2032 fournies
la concernant depuis votre mobile. 1 665 101 2 OPur- Int ; imol
u licati tuite doit étre installé i 0 oo a0t © pur Doubles = PernL::e{ dneecrcr)Lranme;r:dsgpﬁnegroupe
ne application gratuite doit étre installée en moins 10 664 801 Lin 10 664 708 O Pur - Double NO - NF & ) upe
d’une minute sur votre téléphone portable*. 10 664 808 Lin - Double NO - NF d'interrupteurs récepteur Radio/ZigBee®
Double va-et-vient 1 665 102 O Pur - Interrupteur double
10 664 702 O Pur Poussoir porte-étiquette g‘gr?wet det comnjandter delgxdgr%p%s ®
10 664 802 Lin 10 664 715 O Pur/Lin - NO-NF interrupteurs récepteur Radio/ZigBee
Livré avec voyant lumineux réf. 665 090 et P
:lashlez letccl)de Va-et-vient a voyant étiquettes picto "sonnerie", "cadenas" et Isr?ltertru”ptetuc;'s regef;teuclj'}oo V\{[ t Batib
ansie catalogue Devient lumineux avec lampes réf. 665 090 ou "ampoule" rlgf joemnm ran?r?i oites dencastrement Batibox
ref. 665 092 et témoin avec lampe réf. 665 091 Poussoir IP 44 E):ha}ge maxi supportées (p. 581)
10 664 710 o 10 664 725 O Pur - NO-NF et étanche a l'air 1 665 103 O Pur - Interrupteur simple - sans neutre
10 664 810 Devient lumineux avec réf. 665 090 ou avec LED d'état
- réf. 665 092 . . Permet la commande de lampes halogenes
Va-et-vient IP 44 et étanche a l'air g Livré avec chaussette d'étanchéité a l'air et incandescentes
10 664 721 O Pur - Devient lumineux avec lampes réf. ref. 665 096 1 883 05 Interrupteur micromodule
665 090 ou réf. 665 092 et témoin avec Se monte sur les plagues standard Permet I‘amélioratior&d'une insc’i[allation
lampe réf. 665 091 . existante par I'ajout de points de
Livré avec chaussette d'étanchéité a l'air Va-et-V|_ent 10 AX + commande sans dégats sur les murs
réf. 665 096 poussoir 6A - NO-NF - 250 V. ~ Permet la commande de lampes
Se monte sur les plaques standard 10 664 709 O Pur a économie d'énergie, LEDs, halogénes et
Interrupteur triple e 664 809 Lin ;\r)lg?\?:geggﬁnlgegL
Choisissez de recevoir 10 664 503 O Pur - Bornes a vis . . Doit étre obligatoirement monté avec inters
linformation directement Interrupteurs variateurs 400 W 2 fils ref. 672 35/36 ou 665 101/02
sur votre smart phone Permettent la commande et la variation de lampes Peut étre également commandé par détecteur de
ou de la transférer Permutateur L N de 20 a 400 W incandescent, halogéne 230 V. mouverment réf. 882 91
par e-mail 1o 664704 O Pur - Permet d'ajouter un troisiéme point et 20 a 400 VA halogéne TBT par transformateur entation phase/neutre
de commande dans une installation va-et- électronique Commandes de volets roulants Radio/
vient Equipés d'un bouton marche/arrét et d'un bouton Z'O B % es de volets roulants Radio
Bornes a vis indépendant +/- pour la variation B igbee
Commandes multifonctions gérgﬁteasllgn\}ign remplacement d'un inter traditionnel . S Inter de El)orli"zt? roulants
Simples 1 665 115 O Pur Permet de commander en montée/
Livrées en mode poussoir avec doigt large monté 1 665 215 Lin descente/arrét un groupe d'inters
Configurations possibles : poussoir simple, va-et- individuels de volets roulants
vient simple, double poussoir, double va-et-vient, P
Accédez a poussoir + va-et-vient, va-et-vient + poussoir (livré 1 665 116 O Pur . 665 112 Inter |nd5/|§uel de volets roulants
linformation avec 2 demi-doigts pour fonctions doubles) Permet également la commande des Pouglra commande directe de moteurs
1 664 713 O Pur transfos ferromagnétiques (4 fils)
1 664 813 Lin 1 665 216 Lin . Alimentation ph'asg/ngut(e“
Permet également la commande des Fonction de préréglage intégrée a l'interrupteur
transfos ferromagnétiques

*Pour savoir si votre
téléphone est compatible

664 714

Doubles lumineux

Livrées en mode poussoir double
Transformables en double va-et-vient lumineux
Configurations possibles : double poussoir
lumineux, double va-et-vient lumineux,

double va-et-vient (livrées avec 2 lampes pour
fonction lumineuses réf. 665 090)

Inter automatiques 2 fils

Permettent la commande de lampes de 40 a 400 W
incandescentes, halogene 230V, halogéne TBT par
transfo ferromagnétique ou électronique

S'installent en remplacement d'un interrupteur
traditionnel

Charges maxi supportées p. 581 @
(catalogue 2011)

et télécharger le lecteur
flashcode sur votre

Borne a vis

.{"{
1 664 814 Peuvent étre utilisés en va-et-vient avec poussoir

Document Niloé

" mobile, rendez-vous sur ! 665 118 OPur (I:j)ispolr']iblel étgalement_su: e-catalogue
S 5 ot 1 i ans l'onglet en savoir plus

™ le site de U'Association 665 218 Lin 9 p

Francaise du Multimédia

Mobile : ZigBtee@’t: produit certifié ZigBee® avec profil spécifique au

- constructeur
Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution

TESTEZ-MOI Références en rouge : Produits nouveaux Références en rouge : Produits nouveaux
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664 789

664 711 664 787

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports

A équiper de plaques (p. 660)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 660)
Fixation a vis et a griffe avec accessoire griffe réf. 665 099 (p. 660)
Livrés avec coques de protection de chantier

Emb.

1

10
10

10
10

1
1

1

Réf.

664 789

664 711
664 811

664 791
664 891

664 787
664 887

664 788

Afficheur multifonctions

Permet le report d'informations

Ex. tarif EDF en cours (HP/HC) ou la
position de l'organe de manceuvre eau ou
gaz (ouvert-fermeé)

A utiliser avec les relais ou contacts adaptés

Livré avec étiquettes rouge et verte avec symboles
heures creuses/pleines, gaz et eau

Commandes de volets roulants

Interrupteurs 3 positions
"Montée - Stop - Descente" pour commande directe
du moteur
2 OPur
Lin

Commandes VMC

Interrupteurs 2 positions

Vitesse lente ou rapide pour commande directe
d'une ventilation mécanique centralisée

22 OPur

Lin

Commandes de programmation et de
régulation de chauffage

Thermostat d'ambiance fil pilote 230 VA

Pour plafonds rayonnants et planchers chauffants
direct

Plages de réglage de 7 a 30 °C

Précision de régulation £ 0,5 °C

Pouvoir de coupure : 8 A maxi (contact a fermeture)
Peut étre associé au gestionnaire d'énergie

réf. 038 21 grace a son entrée fil pilote

Peut étre associé a une horloge pour mode confort

ou Eco
a O Pur
Lin

O Pur

Pour plafond et plancher
chauffant directs chauffage fuel et
gaz

Programmation hebdomadaire
Visualisation permanente de la
température programmeée sur I'écran,
4 programmes préenregistrés, 1 programme libre
Plage de réglage 7 a 30 °C

Précision de régulation £ 0,5 °C

Dérogation manuelle possible

Sauvegarde permanente des programmes
Réserve de marche 100 h

1 sortie par contact inverseur non alimenté
Pouvoir de coupure : 8 A maxi

S'installe dans une boite d'encastrement Batibox™
2 postes. Livré avec plaque

Emb.

1

Réf.

664 786

664 786

Commandes de programmation et de
régulation de chauffage (suite)

Programmateur d'ambiance fil pilote

O Pur

Permet de piloter et programmer

3 zones de chauffage

Assure la programmation
hebdomadaire des 3 zones de fagon
similaire ou différenciée

Permet de déroger par zone ou sur

I'ensemble de l'installation au programme en cours
(4 programmes préenregistrés modifiables plus

1 programme libre)

Affiche le programme en cours, ainsi que le mode
concerné conformément aux 6 ordres (confort,
confort - 1°C, éco, réduit, hors gel, arrét)

En liaison avec le gestionnaire fil pilote 3 zones,
réf. 038 21, affiche les informations suivantes :

- consommation globale EDF (en fonction des
périodes : rouges, blanc, bleu) ou plage temporelle
- consommation instantanée (tension, intensité,
puissance)

- état du contact chauffe-eau

Peut s'associer au gestionnaire 1 zone, réf. 038 20
(choix fonction 1 zone dans le menu)

S'installe dans une boite d'encastrement Batibox™
2 postes

Livré avec plaque

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution
Références en rouge : Produits nouveaux

664 737 664 835

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports. A équiper de plagues
(p. 660). Montage des mécanismes en encastré ou en saillie

Fixation a vis et a griffe avec accessoire griffe réf. 665 099 (p. 660)
Livrés avec coques de protection de chantier

Emb. Ref.  Prises de courant 16 A

Avec éclips de protection
Prises simples standard francais
2P+T - Connexion a bornes auto
Raccordement direct sans outil apres simple
dénudage

50 664335 o283 O Pur-2P+T

i Emballage par 50 spécialement adapté

pour les chantiers

O Pur - 2P+T

Lin-2P+T

10 664 735 oezZ
10 664 835 'I'

2P+T - Affleurante - Connexion a borne auto
Le puit de la prise se libére et s'enfonce au
contact d'une fiche

24 O Pur - 2P+T affleurante

Lin - 2P+T affleurante

10 664 737
10 664 837

2P+T - IP 44 - Connexion a borne auto

10 664 748 = O Pur- 2P+T - IP 44. Livré avec chaussette
ﬁ d'étanchéité a l'air réf. 665 096. Se monte
‘uﬂ,L/l/é’ sur les plaques standard

Prises doubles 2P+T pré-cablées a bornes auto
S'installent dans boite d'encastrement Batibox
2 postes

10 664745 f/ﬂ
=)
,iza»*)]'

O Pur - 2 x 2P+T pré-cablée
Lin - 2 x 2P+T pré-cablée

10 664845 ¢

Prises doubles 2 x 2P+T - Compactes
Installation en monoposte. Livré complet avec
plaque. Permet de remplacer 1 prise par 2 prises
sans changement de boite d'encastrement

2\ OPur-2x2P+T

Lin-2x2P+T

10 664 541
10 664 641

2P - Connexion a vis
10 664 734 A OPur-2P

10 664 834

Sorties de cable

Standard IP 21
Livrées avec enjoliveur intégrant la plaque
Installation en monoposte

10 664 795 O Pur
10 664 895 Lin
IP 44 - Etanche a I'air
10 664 749 O Pur - Pour l'installation en volume 2 de

salle de bain

Livrée avec enjoliveur intégrant la plaque
Installation en monoposte

Livrée avec chaussette d'étanchéité air-eau

Obturateur - intégrateur fonctions Programme
Mosaic

10 665 195 O Pur
10 665 295 Lin

L1legrand

664 775 664 763

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports. A équiper de plagques
(p. 660). Montage des mécanismes en encastré ou en saillie

Fixation a vis et a griffe avec accessoire griffe réf. 665 099 (p. 660)
Livrés avec coques de protection de chantier

Emb. Ref.  Prises téléphone, informatique, audio

Prises téléphoniques en T
2 OPur
Lin

10 664 768
10 664 868

Prises RJ 45 - Multimédia : téléphone,
informatique, télévision
Prises blindée 360 °C STP - cat. 6
10 664 775 A
10 664 875 [
1
Prises RJ 45 - Téléphone, informatique
Prises 9 contacts FTP - cat. 6
O Pur
Lin

10 664 777
10 664 877 ¢

Prises doubles haut-parleur
Bornes automatiques repérées (noir-rouge)
Raccordement a vis
O Pur
Lin

10 664 781
10 664 881

Prises TV

Connecteurs TV male, FM femelle et satellite "F"
Cables recommandés 17.19 VATC

Compatibles TNT et HD

Prises TV simples type "F" - Etoile blindée
Prise TV type "F"- A visser - 0-2400 MHz

=3 OPur

Lin
&

Prises TV simples males - Etoile blindée
Prise TV male - 0-2400 MHz

10 664 750
10 664 850

10 664 751
10 664 851

Prises TV/SAT et TV/IR/SAT

Pour installation hertzienne et satellite avec
démodulateur individuel. Permettent la réception
des émissions numériques (Canal Satellite...)

TV 5-68/120-862 MHz et FM 87.5 - 108 MHz

Sat 950 - 2400 MHz. Atténuation 2 dB

O Pur - Prise TV/SAT - Etoile blindée
Lin - Prise TV/SAT - Etoile blindée

10 664 756
10 664 856 |

10 664763 4
10 664863

O Pur - Prise TV/R/SAT - Etoile blindée
Lin - Prise TV/R/SAT - Etoile blindée

Prises pour réseaux cablés

Prises double "F" a visser. Arrivée de céble unique

Conformes aux exigences AFORM. Permet I'accés

a la télévision et aux services multimédia (internet,

téléphone) des opérateurs du cable - 5-862 MHz
2 OPur

Lin

10 664 766
10 664 866 [

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution
Références en rouge : Produits nouveaux
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665 011

Emb. Réf.
100 665 009
20 665 001
20 665 011
10 665 002
10 665 012
5 665 008
5 665 018
5 665 003
5 665 013
10 665 000
10 665 010

665 008

Plaques

Plaques 1 poste

OPur

Emballage spécialement
adapté pour les chantiers

O Pur
Lin

TSI\

Plaques 2 postes
Entraxe 71 mm - horizontale et verticale

/ @) E::]r
QQ

Plaques 2 postes pour installation avec boite
d'encastrement béton

Entraxe 100 mm

Livrées avec entretoise de jumelage

o b

Lin
Plaques 3 postes
Entraxe 71 mm - horizontale ou verticale

QQQ Liunr

Plaques 1 poste IP 44 et IK 07

Rendent IP 44 et IK 07 les fonctions standard Niloé
Pour exceptions : consultez la fiche technique

Ne se montent pas sur les cadres saillie

) O Pur

Lin

\=

)

Emb.

10
10

100

50

10

10

10

665 096

Réf.

664 798
664 898

664 799
664 899

665 099

665 096

665 090
665 091

665 092

: - ..::  Tm
] ‘\ -4 -!.r{‘J

664 798

Cadres saillie

Utilisables indifféremment en horizontal ou vertical
Entrée DL PLUS 20 x 15,5 mm, 32 x 12,5 mm

40 x 20 mm et tube @20

Recoivent les mécanismes composables

Cadres saillie 1 poste

Dimensions : 88,5 x 88,5 m - haut. 40 mm

Cadres saillie 2 postes

Dimensions : 159,5 x 88 x 5 m - haut. 40 mm
Livrés avec cloison de séparation courant fort/faible

Accessoires

Griffe
Griffe "Rapido”
Permet la fixation des appareils en

% rénovation

Chaussette d'étanchéité a I'air

—\| Spécialement adaptée a la rénovation
S'adapte a tous les mécanismes standards
(a I'exception de la sortie de cable IP 21
disponible en référence dediée IP 44)

Voyants témoin et lumineux

Raccordement par montage direct
Lampe sans entretien LED

Voyant lumineux 230 V
Consommation 0,15 mA

Voyant témoin 230 V
Consommation 3 mA

Voyant lumineux 12 V-24 V-48 V

Document Niloé
Disponible également sur e-catalogue
dans l'onglet en savoir plus

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution
Références en rouge : Produits nouveaux

d'équivalence

L1legrand

=
. , W
Neptune Blanc Niloé Pur Niloé Lin Accessoire
Fonctions Vis/griffes:  Vis | Mécanisme fixation vis +Plaque | Mécanisme fixation vis + Plaque | Pour fixation a griffes
Interrupteur 806 00 806 50 664 701 + 665 001 664 801 + 665 011 665 099
Va-et-vient 806 01 806 51 664 701 + 665 001 664 801 + 665 011 665 099
Va-et-vient IP44 : 664 721 + 665 001 665 099
Va-et-vient (Emb. par 50) i 664 301 + 665 001 665 099
Double va-et-vient 806 02 806 52 664 702 + 665 001 664 802 + 665 011 665 099
Triple inter : 664 503 + 665 001 livré
Va-et-vient lumineux 806 03 664 710 + 665 001+ 665 090 664 810 + 665 011 + 665 090 665 099
Va-et-vient témoin : 664 710 + 665 001 + 665 091 664 810 + 665 011 + 665 091 665 099
Permutateur 806 04 664 704 + 665 001 665 099
Poussoir 806 05 806 55 664 705 + 665 001 664 805 + 665 011 665 099
% Poussoir lumineux 806 06 806 56 664 715 + 665 001 664 715 + 665 011 665 099
2 | Poussoir lumineux porte-étiquette 806 11 80661 664 715 + 665 001 664 715 + 665 011 665 099
gj Poussoir lumineux IP 44 : 664 725 + 665 001 + 665 091 665 099
8 Poussoir témoin IP 44 : 664 725 + 665 001 + 665 090 665 099
‘@ | Double poussoir 806 07 664 708 + 665 001 664 808 + 665 011 665 099
8 | Va-et-vient + poussoir 806 08 806 58 664 709 + 665 001 664 809 + 665 011 665 099
8 Poussoir porte étiquette avec lampe lumineuse | 806 11 - 806 61 664 715 + 665 001 664 715 + 665 011 665 099
-“g’ Sonnerie 806 47
g Variateur rotatif 806 14
£ | Variateurs multi charges 806 16 665 116 + 665 001 665 216 + 665 011 665 099
8 Variateurs universels 665 115 + 665 001 665 215 + 665 011 665 099
Inter de volets roulants 80617 664 711 + 665 001 664 811 + 665 011 665 099
Inter individuel Radio/ZigBee® : 665 112 + 665 001
Emetteur Radio/ZigBee® i 665 111 + 665 001
Commande de VMC 80618 664 791 + 665 001 664 891 + 665 011 665 099
Inter auto 80620 665 118 + 665 001 665 218 + 665 011 665 099
Inter multifonction : 664 713 + 665 001 664 813 + 665 011 665 099
Inter multifonction avec 2 lampes lumineuses 664 714 + 665 001 664 814 + 665 011 665 099
Inter émetteur Radio/ZigBee® 665 101 + 665 001
Inter émetteur double Radio/ZigBee® 665 102 + 665 001
Inter récepteur Radio/ZigBee® : 665 103 + 665 001
Prise de courant 2P 80622 ° 664 734 + 665 001 664 834 + 665 011 665 099
+ | Prise de courant 2x2P 806 26
€ Prise de courant 2P+T vis 80629
§ Prise de courant 2P+T 806 30 806 80 664 735 + 665 001 664 835 + 665 011 665 099
§ Prise de courant 2P+T IP 44 : 664 748 + 665 001 665 099
2 Prise de courant 2P+T (Emb. par 50) 664 335 + 665 001 665 099
2 | Prise de courant 2x2P+T 806 33 ° 664 541 664 641
8 | Prise de courant 2x2P+T pré-cablée 806 81 664 745 + 665 002 664 845 + 665 012
Prise de courant 2P+T affleurante : 664 737 + 665 001 664 837 + 665 011 665 099
Prise TV-R 80639 664 763 + 665 001 664 863 + 665 011 665099
Prise TV-R-SAT 80641 664 763 + 665 001 664 863 + 665 011 665 099
g Prise TV simple 806 43 806 93 664 751 + 665 001 664 851 + 665 011 665 099
8 | Prise TV fiche "F" 80644 664 750 + 665 001 664 850 + 665 011 665 099
*g PriseTV Sat. étoile blindée : 664 756 + 665 001 664 856 + 665 011 665 099
‘g Prise TV cable opérateur 2 F 3 664 766 + 665 001 664 866 + 665 011 665 099
8 Prise haut parleur 806 42 : 664 781 + 665 001 664 881 + 665 011 665 099
& | Prise RJ 45 5e 806 45 664 775 + 665 001 664 875 + 665 011 665 099
& | Prise RJ 456 STP 806 46 - 664 775 + 665 001 664 875 + 665 011 665 099
Prise RJ 45 6 FTP : 664 777 + 665 001 664 877 + 665 011 665 099
Prise téléphone en T 806 70 664 768 + 665 001 664 868 + 665 011
® | Sorties de cables IP 21 806 48 806 98 664 795 664 895 665 099
g g Sorties de cables IP 44 : 664 749 665 099
O ™| Intégration Programme Mosaic 80649 806 99 665 195 + 665 001 665 295 + 665 011 665 099
Commande de dérogation locale - 806 60
o Programmateur fil pilote 3 zones : 664 786 665 099
.8 | Thermostat programmable 664 788 665 099
g Thermostat fil pilote/entrée horloge 664 787 + 665 001 664 887 + 665 011 665 099
£ | Gestionnaire fil pilote 1 zone 665 186
_5 Gestionnaire fil pilote 2 zones 665 187
% Gestionnaire fil pilote 3 zones 665 188
O | Chaussette de perméabilité 665 096
Afficheur multifonctions 664 789 665 099

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution
Références en rouge : Produits nouveaux



1 « Région parisienne
75-77-78-91-92-93-94-95
93170 Bagnolet Cedex

B.P. 37 - 82 rue Robespierre

T :0149725200

Fax : 0149 72 92 38

@ : agence-legrand.paris@legrand.fr

2 « Nord

59 - 62

59650 Villeneuve d’Ascq

Z.l. La Pilaterie - 19 C, rue de la Ladrie
T :0328338600

Fax : 03 20 89 18 66

(@ : agence-legrand.lille@legrand.fr

3 ¢ Picardie - Champagne - Ardennes
02 -08-51-60-80

51100 Reims

Péle Technologique Henri Farman

11, rue Clément Ader

@ ;0326400520

Fax : 03 26 82 15 82

(@ : agence-legrand.reims(dlegrand.fr

4 ¢ Lorraine

DZ2=i64 b0, 57 - 88

54320 Maxeville

Parc d'activités Saint Jacques

8 bis, rue Blaise Pascal

= :0383980809

Fax : 03 83 98 61 59

@ : agence-legrand.nancy(@legrand.fr

5 » Alsace

67 - 68

67201 Eckbolsheim

8, rue Gay Lussac

T :0388773232

Fax : 03 88 77 00 87

(@ : agence-legrand.strasbourg(@legrand.fr

6 « Bourgogne - Franche-Comté
10-21-25-39-70-71-89-90

21000 Dijon

Apogée Batiment C - 7, boulevard Rembrandt
T :0380712726

Fax : 03 80 71 22 80

@ : agence-legrand.dijon@legrand.fr

7 * Rhéne

01-42-43 - 69

69007 Lyon

Les Jardins d'Entreprise - Bat. H1
213, rue de Gerland

T :0478698742

Fax: 04 78 69 87 59

(@ : agence-legrand.lyon@legrand.fr

8 ¢ Alpes

07:-26:-38 -3 - 74

38170 Seyssinet - Pariset

Z.A.C. de la Tuilerie - Bat B

36, rue de la Tuilerie - City parc

T 0476486115

Fax : 04 76 96 50 20

(@ : agence-legrand.grenoble(dlegrand.fr

Q‘L\M'y&
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9 ¢ Provence - Cote d’Azur

04 - 05 - 06 - 13 (sauf Arles) - 2A - 2B - 83 -
Monaco

13855 Aix en Provence Cedex 3

Europarc de Pichaury - Bat. B2

1330, avenue Jean Guilibert de la Lauziéere
T :0442902828

Fax : 04 42 90 28 39

(@ : agence-legrand.aix-en-provence(dlegrand.fr

10 « Languedoc

11-30- 34 - 66 - 84 - Arles

34130 Mauguio

Mas des Cavaliers 2

471, rue Charles Nungesser

T :0499137474

Fax : 04 99 13 74 89

@ : agence-legrand.montpellier@legrand.fr

11 « Midi-Pyrénées
09-12-31-32-46-48-65-81-82
31130 Balma

Les Espaces de Balma

16, avenue Charles de Gaulle

T :0562577070

Fax :05 62577071

(@ : agence-legrand.toulouse@legrand.fr

12 « Sud-Ouest

16 -17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64

33700 Mérignac

Domaine de Pelus - 10, avenue Pythagore
@ :0557290729

Fax : 05 57 29 07 30

(@ : agence-legrand.bordeaux@legrand.fr

13 * Auvergne - Limousin

Exclusivement pour contacts commerciaux
des départements suivants :
03-15-19-23-36-63-86-87

87000 Limoges

24, av. du Président Kennedy

T :0555305824

Fax : 055506 09 07

@ : agence-legrand.limoges(legrand.fr

14 « Centre

18 -28-37-41-45-58

45140 Ingre

14, rue Lavoisier - ZI d'Ingré

T :0238226565

Fax : 02 38 22 54 54

@ : agence-legrand.orleans(@legrand.fr

15 ¢ Pays de Loire

4b - 49 - 79 -85

44481 Carquefou Cedex - B.P. 90717
La Fleuriaye - Espace Performance 1
T :0228092525

Fax:02 28 09 25 26

(@ : agence-legrand.nantes(@legrand.fr

16 « Bretagne
22-29-35-53-56-72

35769 Saint-Grégoire Cedex

Centre Espace Performance llI
Alphasis Bat. M1

T :0299 236767

Fax:02 99 23 67 68

@ : agence-legrand.rennesf(@legrand.fr

17 « Normandie

14 -27-50-61-76

76230 Bois-Guillaume

Rue Gustave Eiffel - Espace leader
T :0235596510

Fax:02 3559 93 33

(@ : agence-legrand.rouen(@legrand.fr

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France
T :05550688300u0555067256
Fax : 0555 06 74 91

@ : formation.innoval@legrand.fr

Relations Enseignement Technique
T :0555067046
Fax : 05 55 06 88 62

B.P. 37 - 82, rue Robespierre
93170 Bagnolet Cedex - France
T :0149725200

Fax: 0148 97 17 47

(@ : prescription.paris(@legrand.fr

87045 Limoges Cedex - France

T :0555068787

Fax : 05 55 06 74 55

@ : direction-export.limoges(dlegrand.fr

Relations Pro

(prix appel local)
du lundi au vendredi 8h a 18h

128, av. de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France

E-mail : accessible sur legrand.fr
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LEGRAND SNC

snc au capital de 6 200 000 €
RCS Limoges 389 290 586
Code A.P.E. 516 J

N° d’identification TVA

FR 15 389 290 586

Siege social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
T :0555068787+

Fax : 05 55 06 88 88

AR210047



